
Investito dalla pianta 

Carro desilatore 

Trincia stocchi 

Albero cardanico 

Carro raccoglifrutta 

livellatrice 

ribaltamento 

Schiacciato dal  
trattore 

IMPIGLIATO CON 
IL PIEDE NELLA 

fresa 

Schiacciato 
dal braccio 

Ribaltamento trattore 

IL LAVORATORE mentre percorreva     

un'area    boschiva con il trattore, 

con agganciata una trincia stocchi, ha 

urtato un albero. Il trattore          

impennandosi sbalzava a terra il    

guidatore che restava schiacciato 

dalla trincia stocchi. 

 

Come prevenire: 

 

Utilizzare sempre i dispositivi               

antiribaltamento (roll-bar), quando si 

E’  su terreni sconnessi o con forte  

pendenza  E le cinture di trattenuta.  

IL LAVORATORE mentre, da terra, cercava 

di mettere in moto un trattore    mediante 

l'ausilio della batteria di un altro        

trattore acceso posto vicino al primo,    

veniva travolto e schiacciato dalla ruota 

posteriore sinistra.  

Il trattore aveva la   marcia   innestata 

ed improvvisamente si avviava, salendo 

sulle ruote del trattore acceso. 

 
 
Come prevenire: 

 

Non avviare il trattore da terra. 

 
 

 

Il lavoratore, mentre percorreva un terreno in 

pendenza, rimaneva schiacciato dal rovesciamento 

del trattore. Il dispositivo di sicurezza contro il 

ribaltamento          (roll-bar), pur presente, non 

era sollevato. 

 

 
Come prevenire: 

 

Attivare sempre i dispositivi antiribaltamento   

(roll-bar) quando si e’  alla guida di trattrici su     

terreni sconnessi o con forte pendenza. Il       

conducente deve sempre usare la cintura di    

sicurezza. 

 

IL LAVORATORE RIMANEVA IMPIGLAITO 

CON GLI INDUMENTI AD UNA VITE NON 

COPERTA 

 
Come prevenire: 

 

Dotare l'albero cardanico di  

Protezione dell’ albero e di 

Cuffie per i giunti e le prese di 

forza 
 

www.regione.veneto.it http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal_agricoltura.html  

il lavoratore DURANTE IL   

TAGLIO DI UNA PIANTA E’   

STATO INVESTITO DALLA       

CADUTA  DELLA PIANTA  

 

 

Come prevenire: 

 

SEGUIRE LA PROCEDURA    

CORRETTA PER IL TAGLIO DI UNA 

PIANTA 

Il carro aveva i dispositivi di  

Controllo guasti e quindi NON  

RISPONDENDO AI COMANDI HA  

TERMINATO LA CORSA 

IN UN FOSSATO CON 4 LAVORATORI A  

BORDO 

 

 

Come prevenire: 

 

effettuare la manutenzione periodica 

Valutando, in particolare, il 

Funzionamento degli organi di  

comando 

Un lavoratore nel caricare il 

carro DESILATORE GLI E’ CADUTO 

DENTRO IL FORCONE, NEL TENTATIVO 

DI RECUPERARLO, SI E’  APPOGGIATO 

CON I PIEDI SUL BORDO DELLA   

VASCA e LA   COCLEA GLI HA   

AMPUTATO LE DITA DI UN PIEDE.  

LA MACCHINA ERA IN MOTO CON IL 

BRACCIO ALZATO 

 

Come prevenire: 

 

installare una griglia di      

protezione della vasca in modo 

da  INTRODURRE IL MATERIALE E    

impedire l’ introduzione delle 

parti del corpo  

IL LAVORATORE DURANTE LE OPERAZIONI 

DI MANUTENZIONE, NELL’ APRIRE LE DUE 

PARTI LATERALI DELLA PALA 

LIVELLATRICE HA COLPITO UB COLLEGA 

DI PASSAGGIO 

 

Come prevenire: 

 

le operazioni di manutenzione DEVONO 

AVVENIRE RISPETTANDO LE PROCEDURE 

OPERATIVE DI SICUREZZA, evitando 

La presenza di altri lavoratori 

Nel raggio d’ azione 

IL LAVORATORE NEL TENTATIVO DI RIAGGANCIARE LA 

SPINA STACCATA DELLA FRESA E’  SCIVOLATO 

CNK lA GAMBA DENTRO LA FRESAN ANCORA IN 

MOTO 

 

Come prevenire: 

 

EFFETTUARE LE OPERAZIONI a macchina ferma 

Il LAVORATORE, durante l’ utilizzo di un carro 

desilatore,  NEL TENTATIVO DI SBLOCCARE IL 

BRACCIO BLOCCATO VENIVA COLPITO E POI     

SCHIACCIATO DAL BRACCIO STESSO 

 

Come prevenire: 

 

installare un comando ad azione mantenuta 

che impedisCe il funzionamento dell’ attrezzatu-

ra quando l’ operatore scende dalla posta-

zione di manovra.  

IL LAVORATOREM, DURANTE LE OPERAZIONI 

DI TAGLIO DELL’ ERBA, A RIDOSSO DI  

UN FOSSA, CON UNA MOTOFALCIATRICE  

NON HA CONTROLLATO IL MEZZO FINENDO  

ANNEGATO NEL FOSSATO 

 

Come prevenire: 

 

Durante l’ uso Valutare la morfologia 

del terreno, le pendenze, le Buche  

Per informazioni: 

www.inail.it 

Poster a cura di: 
 
Spisal Ulss 20,21,22 Verona 
tel 045 807 50 22 
mail spisal@ulss20.verona.it 
 
INAIL - sede di Verona 
tel 045 805 23 11 
mail verona@inail.it 

Barra raccoglitrice 

Il lavoratore durante la lavorazione 

Si avvicina alla barra raccoglitrice  

Ferendosi una gamba 

 

Come prevenire: 

 

Quando la macchina e’  in moto 

Mantenere sempre le distanze di  

Sicurezza 

GRUPPO REGIONALE SPISAL AGRICOLTURA 

DIREZIONE PREVENZIONE 


